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5.0 SEPTIC SYSTEM AND SEWER

 Proper waste disposal ! rst, prevents future problems" A well planned sewer or septic system will make the construc-
tion of buildings and other utilities much easier.  Because the sewer system and other utilities connect to a building from 
underground, they must be carefully planned and installed in the correct location before the foundation is poured. All 
utility penetrations through the slab, or foundation wall must be completed before placing concrete" 

 Proper design, installation, and maintenance of waste disposal systems, will prevent costly problems of contamina-
tion and cloggs, not to mention health and comfort issues.   Installing and connecting to underground and aboveground 
utilities, such as sewer, water and electricity, are part of the “groundwork” in building construction. Chapters 5, 6, and 7 
will focus on the basics for connecting and/or installing these utilities.

5.1 Key Words
 Wastewater- 1

 Ef! uent- 2
 Leachate- 3

 Solid Waste- 4
 Human Waste- 5
 Sewer Service- 6

 Sewer Main- 7
 Public Sewer- 8

 Septic System- 9
 Septic Tank- 10

 Leach Field,  Drain Field- 11

 Discharge (Q)- 12
Pipe- 13

 Portable Toilet- 14
To Drain- 15
To Flow- 16

To Settle- 17
To  Flood- 18

To  Contaminate- 19
 Connection- 20

 Cleanout- 21
 Manhole- 22

 Ground Water- 23

Septic tanks like this one allow solid material to settle out of the liquid ef# u-
ent before it # ows into a leaching area.

Los tanques sépticos como este permiten asentar sólidos fuera del e• uente 
líquido antes de que • uya al área de lixiviados.
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5.0 SISTEMA SÉPTICO Y CLOACAS
 ¡La correcta disposición de deshechos en primer lugar, previene problemas en el futuro! Un sistema séptico 
o sistema de cloacas bien plani" cado hará la construcción de edi" cios y otras utilidades mucho más fácil. Debido 
a que el sistema de cloacas y otros servicios públicos conectan a un edificio al subterráneo, deben ser cuida-
dosamente plani" cados e instalados en la correcta localización antes de que la fundación sea vertida. ¡Todas las pen-
etraciones de utilidades a través de la losa o muro de fundación deben ser completados antes de colocar el concreto!
 Correcta diseño, instalación y mantenimiento adecuados de los sistemas de disposición de deshechos, prevendrán 
costosos problemas de contaminación y atascos, sin mencionar problemas de confort y salud. Instalar y conectar utilidades 
subterráneas y sobre la tierra, tal como el sistema de cloacas, agua y electricidad, son parte del trabajo de “la obra gruesa” en 
la construcción de edi" cios. Los capítulos 5, 6 y 7 focalizarán en las bases de conexión y/o instalación de estas utilidades.

5.1 Palabras Clave
1 -Aguas Residuales
2 -E! uente
3 -Lixiviado
4 -Deshechos Sólidos
5 -Deshechos Humanos
6 -Servicio de Cloacas, 
    Servicio de Alcantarillado 
7 -Cloaca principal, Línea principal
8 -Cloaca Pública, Red Pública
9 -Sistema Séptico
10 -Tanque Séptico, Pozo Séptico
11- Campo de lixiviado, Campo de drenaje 
      (absorción)
12 -Caudal (Q)
13 -Tubería
14 -Baño Portátil, Baño Químico
15 -Drenar
16 -Fluir
17 -Establecer
18 -Inundar
19 -Contaminar
20 -Conexión
21 -Boca de Limpieza
22 -Pozo (Boca) de inspección
23 -Aguas Subterráneas

Un pozo de inspección de concreto es instalado para un 
sistema de alcantarillado de una nueva subdivisión.

A concrete manhole is installed for a new subdivision’s 
sewer system. 



78

5.2 De• nitions

1.  Enviormental
Protection Agency ( EPA): 

The US federal organization created to protect human health and the natural environ-
ment.  The EPA creates regulations for the treatment and disposal of wastewater including 
sewer systems and septic systems. See: www.epa.gov/

2.   Wastewater,  Ef! uent: The liquid part of drainage waste that ! ows through a sewer line to a treatment system 
where it is treated and released back to nature.  In residences, wastewater consists of both 
“black water” and “grey water.” Black water is the sewage ef! uent from the toilets, and 
grey water is the ef! uent from sinks, showers and other drains in a house.

3.   Contaminant:  A substance that makes a mixture unclean or un-pure. Sewage ef! uent has contaminants 
which can pollute water making it harmful to humans and the environment. Common 
contaminants in waste water are: Pathogens (bacteria or parasites), Nitrogen, 
and Phosphorous.

4.  On-Site treatment: Local wastewater treatment for a single home or small community.  Septic systems, 
wetland treatment systems, and the composting toilets are typical on-site treatment 
systems for sewage waste.

5.   Septic System: 
    ( Septic Tank) 

A sewage disposal system which consists of two or three linked tanks where bacterial 
processes breakdown the ef! uent. The solids settle in the tank and the remaining clari" ed 
liquid can be drained into a leach • eld. For more information see: 5.5 Septic System 
Basics.

6.   Sewer Main Line:  A pipe buried underground that collects wastewater from sewer service pipes to be carried 
to a waste water  treatment plant. The sewer main line must be located at a point lower 
than the lowest drain on a house, in order for the home’s sewer service to drain downhill 
into it. A sanitary sewer should not be confused with a storm sewer which carries storm 
water runoff away from streets and buildings.

7.   Sewer Service:  A pipe which connects a building’s sewer drain pipe to the sewer main line. The sewer 
service carries wastewater downhill to a main pipe or septic tank. A sewer service may 
also be called a sewer stub-out.  (Pipe is typically green 4” PVC in most US areas.)

8.   Man-hole: A vertical access chamber for maintenance of underground utilities. It is large enough for 
a man to climb down into. Manholes are required at speci" ed locations along sanitary 
sewer and storm sewer main lines.

9.   Cleanout: A vertical pipe that can be accessed from above ground that connects to a main sewer line 
or sewer service, which allows access to the underground pipe for maintenance, or 
“cleaning out.”

A two-way cleanout for a sewer service pipe just below a slab-on-grade 
foundation in south Texas.

Una boca de limpieza de dos direcciones de una tubería de servicio de clo-
acas justo debajo de una fundación de losa en grado en el sur de Texas.

SEPTIC SYSTEM AND SEWER
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5.2 De• niciones

1.  Agencia de Protección 
     Ambiental (EPA): 

La organización federal de EEUU creada para proteger la salud humana y el ambiente 
natural.  El EPA crea regulaciones para el tratamiento y disposición de aguas residuales 
incluyendo sistemas de cloacas y sistemas sépticos. Vea: www.epa.gov/

2.  Aguas Residuales:
     (E! uentes)   

La parte líquida del deshecho de drenaje que ! uye a través de la red de cloacas hacia un 
sistema de tratamiento donde es tratada y devuelta a la naturaleza. En residencias, aguas 
residuales consisten tanto de “aguas negras” y “aguas grises”. El agua negra es el e! uente 
séptico de los inodoros, y el agua gris es el e! uente de las lavabos, duchas y otros drenajes 
en una casa. 

3.  Contaminante: Una sustancia que hace a una mezcla sucia o impura. El e! uente séptico tiene contami-
nantes que pueden contaminar el agua haciéndola dañina para humanos y el ambiente. 
Los contaminantes comunes en aguas residuales son: Patógenos (bacterias o parásitos), 
Nitrógeno, y Fósforo.

4.  Tratamiento In-Situ: El tratamiento de aguas residuales para una simple casa o pequeña comunidad.  Sistemas 
sépticos, humedales de tratamiento, e inodoros de compostaje son tratamientos in-situ 
típicos para deshechos de cloacas.

5.  Sistema Séptico:
    (Tanque Séptico) 

El sistema de disposición de cloacas que consiste en dos o tres tanques conectados 
dondeprocesos bacterianos descomponen el e! uente. Los sólidos establecen en el tanque 
y el líquido clari" cado remanente puede ser drenado dentro de un campo de lixiviado. 
Para más información vea: 5.5 Bases del Sistema Séptico.

6.  Cloaca Principal:  Una tubería enterrada bajo tierra que colecta aguas residuales de las tuberías del sistema 
séptico para ser llevadas a una planta de tratamiento de aguas residuales. La cloaca 
principal debe ser ubicada a un punto por debajo del drenaje más bajo de una casa, de 
manera que el servicio séptico de la casa drene cuesta abajo hacia ella. Un alcantarillado 
sanitario no debe ser confundido con un alcantarillado pluvial que lleva el agua de 
tormentas lejos de las calles y edi" cios.

7.  Servicio de Cloacas:  Una tubería que conecta la tubería de drenaje cloacal de un edi" cio a la cloaca principal. 
El servicio de cloacas lleva aguas residuales hacia abajo a una tubería principal o tanque 
séptico. Un servicio séptico también  puede ser llamado una salida del alcantarillado. (La 
tubería es típicamente de PVC verde de 4” en la mayoría de las áreas de EEUU.) 

8.  Pozo de inspección: 
    (Hoyo de mantenimiento) 

Una cámara de acceso vertical para mantenimiento de utilidades bajo tierra. Es lo su" -
cientemente grande como para que un hombre descienda por dentro de él. Los pozos de 
inspección son requeridos en localizaciones especi" cadas a lo largo de las líneas princi-
pales de cloacas sanitarias y alcantarillados pluviales principales.

9.  Boca de Limpieza: Una tubería vertical por la que puede accederse desde arriba de la tierra que conecta a la 
cloaca principal o servicio de cloacas, que permite acceso a la tubería subterránea para 
mantenimiento, o “limpieza.”

Una boca de limpieza de servicio de cloacas de 4” PVC es estándar para resi-
dencias. Esta boca de limpieza se conecta a una tubería de servicio de cloacas 
enterrado varios pies bajo tierra para la protección contra las heladas.

A 4” PVC sewer service cleanout is standard for residences. This cleanout con-
nects to a sewer service pipe buried several feet underground for frost protection.

SISTEMA SÉPTICO Y CLOACAS
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5.3 Temporary Services

 Temporary services such as temporary electrical power and a portable toilet are good things to have on-site before 
 groundwork starts. Often city and county building regulations will require a temporary portable toilet at the start of the 
construction project. A portable toilet can be rented from a temporary toilet company who will drop off the portable toilet 
and empty it on a regular basis. 
 Don’t wait for the last minute to set up temporary services. Electricity, water, and a temporary toilet, are good 
things to have before construction starts.  Public utility companies often have a two or more weeks “lead time” to set up 
temporary services. 

5.4 Connecting to a traditional sewer service

 Most subdivisions and urban areas in the US have sewer service connections to the city sewer network. A sewer 
service or sewer stub-out pipe, with the cleanout will usually exist at the ground surface near the property line, most often 
near the main street.  If you are unsure where a lot’s sewer service is or if a city sewer line is available nearby to connect 
to, contact the local public works of! ce. There will usually be a permit and fee associated with connecting a building to 
the city sewer system.  Typically the local government will maintain the sewer main and service line up to the service 
cleanout located near the property line. From the cleanout, the installation and maintenance of the sewer service line to 
the house is the homeowner’s or builder’s responsibility. 

 A typical 4 inch PVC connection from the sewer service cleanout to the house is made with a minimum slope 
of ¼ inch per foot (2.0%). This service pipe should be carefully planned and installed prior to placing the build-
ing’s foundation.  The drain pipes from toilets, sinks, and other appliances will penetrate down through the build-
ing’s slab and connect with the 4” sewer service line below the slab.  It is a good idea to fill in the area around 
the sewer service pipe with crushed rock or gravel prior to back! lling. This provides a uniform cover around the 
pipe that will prevent it from being damaged.  Repairing a damaged sewer service pipe underground can be very 
expensive.  Figure 5.41 illustrates the basic components of a sewer service line. The building shown has a slab-on-
grade foundation.

SEPTIC SYSTEM AND SEWER
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5.3 Servicios Temporarios

 Los servicios temporarios tal como la energía eléctrica temporaria y un baño portátil son buenas cosas para tener 
in-situ antes de que comience la obra gruesa. A menudo las regulaciones de construcción de la ciudad y condado re-
querirán un baño portátil temporario al comienzo del proyecto de construcción. Un baño portátil puede ser rentado a una 
compañía de baños temporarios quien dejará el baño portátil y lo vaciará de forma periódica.
 No espere hasta el último minuto para establecer servicios temporarios. Electricidad, agua, y un baño temporario, 
son buenas cosas a tener antes que comience la construcción. Compañías de servicios públicos a menudo tienen dos o más 
semanas de “puesta a punto” para establecer los servicios temporarios.

5.4 Conectando a un servicio de cloaca tradicional

 La mayoría de la subdivisiones y áreas urbanas en los EEUU tienen conexiones de servicio cloacal a la red de 
cloacas de la ciudad. Un servicio de cloacas o una salida del alcantarillado, con la boca de limpieza usualmente existirán 
en la super! cie de la tierra cerca de la línea de la propiedad, muy a menudo cerca de la calle principal.  Si usted no está 
seguro de donde está el servicio de cloacas del lote o si una línea de cloacas de la ciudad está disponible cerca para conec-
tarse, contacte la o! cina local de trabajos públicos. Habrá usualmente un permiso y una tasa asociada con conectar un 
edi! cio a la red de cloacas de la ciudad. Típicamente el gobierno local mantendrá la cloaca principal y la línea de servicio 
hasta la boca de limpieza de servicio ubicada cerca de la línea de la propiedad. Desde la boca de limpieza hasta la casa, 
instalación y mantenimiento de la tubería del servicio cloacal es responsabilidad del dueño o constructor de la casa.
 Una típica conexión de PVC de 4 pulgadas desde la boca de limpieza del servicio cloacal hasta la casa es hecha 
con una pendiente mínima de ¼ pulgada por pie (2.0%). Esta tubería de servicio debe ser cuidadosamente plani! cada 
e instalada antes de ubicar la fundación del edi! cio. Las tuberías de drenaje de inodoros, lavabos, y otras aplicaciones 
penetrarán hacia abajo a través de la losa del edi! cio y conectan con la línea de servicio de cloacas de 4” por debajo de la 
losa. Es una buena idea llenar el área alrededor de la tubería de servicio de cloacas con ripio o grava antes de rellenarla. 
Esto provee una cobertura uniforme alrededor de la tubería y la prevendrá de ser dañada. La reparación de una tubería de 
servicio de cloacas subterránea dañada puede ser muy cara. La Figura 5.41 ilustra los componentes básicos de una línea 
de servicio de cloacas. El edi! cio mostrado tiene una fundación de losa en grado.

SISTEMA SÉPTICO Y CLOACAS
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5.5  Septic System Basics

 A septic system is a waste treatment and disposal system typically used in rural areas where the installation of a 
sewer main line is not reasonable. Septic systems do not provide a complete treatment of sewer ef! uent, however they are 
effective for waste treatment in less densely populated areas if correctly installed and maintained.  
 
 In septic systems, black water and grey water ! ow directly from the house service pipe into an underground, two 
compartment septic tank. Bacterial processes break down the ef! uent in the tank. The solid waste settles to the base of the 
" rst compartment, while fats ! oat up and form a ! lm  layer on the top. The liquid between these two layers is piped into 
another compartment for additional settling of solids. As additional ef! uent from the house " lls the second compartment, 
the clari" ed (cleaned) liquid is forced out of the tank into a leach " eld or leach pit. A typical leach " eld consists of shallow 
rock or gravel " lled trenches where the liquid ef! uent percolates through the rock and soil below.  A leach pit is a deeper, 
larger hole " lled with rock where septic tank ef! uent is leached through.

 Care must be taken to install the septic leach " eld or leach pit where it will not contaminate groundwater in aquifers and 
nearby wells. (A minimum of 100 feet of separation between the leach " eld and the water well is recommended)   
 The leached ef! uent is much cleaner than the raw sewage that initially enters the tanks; however it is not completely 
puri" ed and could potentially contaminate ground water and aquifers. To prevent this, the septic leach area should be 
placed far from water wells (min. 100 feet of separation), and where groundwater is far below the surface. The soil in the 
leach area must be suitable for percolation and biological treatment of the ef! uent. 
 
 The size of the tank and leach " eld depend on usage. Local governments set rules for septic construction under the 
Individual Sewage Disposal System (ISDS) code. This code varies greatly depending on where one is located. Some areas 
in the US require a state licensed Engineer to design your septic system, and a permit may be required for the installation. 
A soil percolation test may also be required.   
 
 A septic tank should be inspected once a year to check the level of solids in the tank. If the solids in the " rst com-
partment are spilling into the second compartment, the septic tank may need to be pumped to remove the solids. It is the 
homeowner’s responsibility for the maintenance and condition of their septic system. 
Note: Do not drain strong chemicals such as bleach into a septic system; the chemicals will harm the natural bacterial 
processes that help cleanse the ef! uent. 
For more information on Septic Systems see: www.epa.gov/owm/septic/pubs/homeowner_guide_long.pdf and
www.howstuffworks.com/sewer2.htm

5.6 Alternative Wastewater Treatment and Collection Systems

 With an increased demand for affordable waste treatment, especially in developing countries, new alternative 
methods for treating wastewater and human waste have become more popular. These treatment systems often cost sig-
ni" cantly less to build and maintain than a conventional sewage treatment plants or septic systems. The most common 
alternatives are: Wetland Treatment Systems and Composting Toilets. 

 Wetlands Treatment Systems:
 Wetland treatment systems which use natural bacterial processes in plants to decompose wastewater have become 
a popular option for energy-ef" cient and environmentally friendly  wastewater treatment. Sewage ef! uent ! ows above 
or below a layer of gravel, and aquatic plants supply oxygen for aerobic processes. The remaining cleansed ef! uent ! ows 
out of the wetland into natural drainages or is leached through the soil. Most wetland treatment systems have a settling or 
 sedimentation tank much like a septic tank to settle out solids before the ef! uent goes into the constructed wetland. The 
natural aerobic processes in wetlands that break down contaminants work best in warm climates. For more information 
on wetland treatment system see: www.constructedwetlands.org

SEPTIC SYSTEM AND SEWER
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5.5 Bases del Sistema Séptico

 Un sistema séptico es un sistema de tratamiento de deshechos y sistema de depósitos típicamente usado en áreas 
rurales donde la instalación de una cloaca principal no es razonable. Los sistemas sépticos no proveen un tratamiento 
completo de e! uentes cloacales, sin embargo son efectivos para tratamiento de deshechos en áreas menos densamente 
pobladas si son correctamente instaladas y mantenidas. 
 En sistemas sépticos, el agua negra y el agua gris ! uyen directamente desde la tubería de servicio de la casa a 
un tanque séptico de dos compartimientos bajo tierra.  Procesos bacteriales decomponen el e! uente en el tanque. Los 
deshechos sólidos se establecen en la base del primer compartimiento, mientras que las grasas ! otan y forman una 
película arriba. El líquido entre esas dos capas es entubado a otro compartimiento para establecimiento adicional de 
sólidos. Como los e! uentes adicionales de la casa llenan el segundo compartimiento, el líquido clari" cado (limpiado) 
es forzado hacia fuera del tanque a una campo de lixiviado o pozo de lixiviado. Un típico campo de lixiviado consiste 
de zanjas llenadas con grava o ripio donde el líquido e! uente percola a través de la roca y el suelo de abajo. Un pozo de 
lixiviado es un hoyo más profundo, más grande lleno con roca donde el e! uente del tanque séptico es lixiviado a través de él.
 Se debe tener cuidado a instalar el campo de lixiviado o pozo de lixiviado donde no contaminaré aguas subterráneas 
en los acuíferos y pozos cercanos. (Se recomienda un mínimo de 100 pies de separación entre el campo de drenaje 
(lixiviado) y el pozo de agua.)
 El e! uente lixiviado es mucho más limpio que el deshecho crudo que inicialmente entra al tanque; sin embargo no 
está completamente puri" cado y puede contaminar potencialmente las aguas subterráneas y acuíferos. Para prevenir 
esto, el área de lixiviado séptico debe estar ubicada lejos de los pozos de agua (mín. 100 pies de separación), y donde el 
agua subterránea está bien abajo de la super" cie. El suelo en el área del lixiviado debe ser adecuado para percolación y 
tratamiento biológico del e! uente.
 El tamaño del tanque y el campo de lixiviado depende del uso. Gobiernos locales establecen reglas para construc-
ción séptica bajo el código del Sistema de Disposición de Deshechos Individuales (ISDS). Este código varía grandemente 
dependiendo de donde uno está ubicado. Algunas áreas de los EEUU requieren un Ingeniero con Licencia del estado para 
diseñar su sistema séptico, y un permiso puede ser requerido para la instalación. Una prueba de percolación del suelo 
también puede ser requerida.
 Un tanque séptico debe ser inspeccionado una vez al año para chequear el nivel de sólidos en el tanque. Si los sólidos 
en el primer compartimiento están salpicando al segundo compartimiento, el tanque séptico puede necesitar ser bombeado 
para remover los sólidos. Es la responsabilidad del dueño de casa el mantenimiento y condición de su sistema séptico. Nota: 
No drene químicos fuertes tal como blanqueador dentro de un sistema séptico; los químicos dañarán los procesos bacteri-
ales naturales que ayudan a la limpieza del e! uente.
Para más información de Sistemas Sépticos vea: www.epa.gov/owm/septic/pubs/xguiadeldueno06-06.pdf (En Español) y 
www.howstuffworks.com/sewer2.htm

5.6 Sistemas de Tratamiento y Colección Alternativos de Aguas Residuales 

 Con una demanda incrementada de tratamientos de deshechos económicos, especialmente en los países en desar-
rollo , nuevos métodos alternativos para tratar aguas residuales y deshechos humanos se han vuelto más populares. 
Estos sistemas de tratamiento a menudo cuestan signi" cativamente menos para construir y mantener que una planta de 
tratamiento de deshechos tradicional o sistemas sépticos. Las alternativas más comunes son: Sistemas de humedales de 
tratamiento e inodoros de compostaje.

Sistemas de Humedales de Tratamiento (Wetlands):
 Los sistemas de humedales de tratamiento que usan procesos bacteriales naturales en plantas para descomponer 
aguas residuales se han vuelto una opción popular de tratamientos de aguas residuales energéticamente-e" cientes y 
ambientalmente amigables. Los e! uentes de aguas residuales ! uyen por sobre o por debajo una capa de grava, y plantas 
acuáticas proporcionan oxígeno para procesos aeróbicos. El e! uente limpio remanente ! uye fuera de la tierra húmeda 
dentro de drenajes naturales o es lixiviada a través del suelo. La mayoría de los humedales de tratamiento tienen un 
tanque de establecimiento o sedimentación parecido a un tanque séptico para separar sólidos antes de que el e! uente 
vaya al humedal construido. Los procesos aeróbicos naturales en humedales que descomponen contaminantes trabajan 
mejor en climas cálidos. Para más información acerca de humedales de tratamiento vea: www.constructedwetlands.org
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 Composting Toilets or  Eco-Toilets: 
 Composting toilets which convert human waste into useable compost for soils is another newly developed waste 
treatment alternative. If soil or water conditions are not suitable for a septic system, a composting toilet may be the only 
reasonable option for waste treatment. Composting or eco-toilets use natural aerobic processes to break down organic 
matter. (Aerobic processes means the material actively decomposes in the presence of oxygen.) The result is a dry, 
odorless compost material that can be used in landscaping. Eco-toilets do not smell like an outhouse would that uses 
slow anaerobic processes to breakdown human waste. Composting toilets need warm weather, temperatures of at least 
21oC (70oF), for aerobic processes to work ef! ciently. Solar composting toilets use the sun’s rays to heat the composting 
chamber to speed up aerobic processes. 

For more information on composting toilets see: 
www.epa.gov/owm/mtb/comp.pdf
www.inspect-ny.com/septic/altcompost.htm 
http://community.gaiam.com/gaiam/p/WhatisaCompostingToilet.html

5.7 Useful Phrases

What type of waste treatment system should we use?1. 

You can (cannot) connect to a main sewer line. 2. 

Where is the Sewer service stub out (cleanout)?3. 

Who is responsible for installing the sewer (septic) system?4. 

You need to call to set up the sewer service connection 5. 
before proceeding.

Where will the septic tank (leach ! eld) be located?6. 

Back! ll (dig up) the sewer service.7. 

Were there any problems during the excavation?8. 

I am (Are you?) experienced in installing this 9. 
type of system.

A self-contained composting toilet is installed in a 
modern bathroom. The human waste is dried and san-
itized in the composting toilet system. A drying tray at 
the bottom of the toilet is emptied periodically. 

Un inodoro autónomo de compostaje está instalado 
en un cuarto de baño moderno. Los desechos hu-
manos se seca y desinfectarse en el sistema de com-
postaje de inodoro. Un bandeja de secado en la parte 
inferior del inodoro es vaciado periódicamente.
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Inodoros de Compostaje o Eco-Inodoros:
 Los inodoros de compostaje que convierten deshechos humanos en compuestos usables para suelos es otra nueva 
alternativa desarrollada en tratamiento de deshechos. Si las condiciones del suelo o agua no son adecuadas para un 
sistema séptico, un inodoro de compostaje puede ser la única opción razonable para tratamiento de deshechos. Los 
inodoros de compostaje o eco-inodoros usan procesos aeróbicos naturales para descomponer materia orgánica. (Procesos 
aeróbicos signi! ca que el material descompone activamente con la presencia de oxígeno.) El resultado es un material de 
compostaje seco, sin olor que puede ser usado en paisajes. Los eco-inodoros no huelen como lo haría una letrina que 
usa procesos anaeróbicos lentos para descomponer deshechos humanos. Los inodoros de compostaje necesitan climas 
templados, temperaturas de al menos 21oC (70oF), para que los procesos aeróbicos trabajen e! cientemente. Los inodoros 
de compostaje solares usan los rayos del sol para calentar la cámara de compostaje para acelerar los procesos aeróbicos. 

Para más información en inodoros de compostaje vea:  
www.epa.gov/owm/mtb/cs-99-066.pdf (En Español) 
www.inspect-ny.com/septic/altcompost.htm 
http://community.gaiam.com/gaiam/p/WhatisaCompostingToilet.html

5.7 Frases Útiles

¿Qué tipo de sistema de tratamiento de deshechos deberíamos usar?1. 

Usted puede (no puede) conectarse a la línea de alcantarillado 2. 
o cloaca principal.

¿Donde esta la salida del alcantarillado (boca de limpieza)?3. 

¿Quién es el responsable de instalar el sistema de 4. 
cloacas (séptico)?

Usted necesita llamar para establecer la conexión al servicio de 5. 
cloacas antes de proceder.

¿Dónde se localizará el tanque séptico (campo de lixiviado)?6. 

Rellene (excave) el servicio de cloacas.7. 

¿Hubo algún problema durante la excavación?8. 

Soy (Es?) experimentado en instalar  este tipo de sistema.9. 

Mirando hacia abajo al primer compartimien-
to de un tanque séptico nuevo. Una vez que 
el e" uente alcanza el nivel de la tubería de 
PVC en la izquierda, " uye dentro del segun-
do compartimiento.

Looking down into the • rst compartment of 
a new septic tank. Once the ef• uent reaches 
the level of the PVC pipe on the left it • ows 
into the second compartment.

SISTEMA SÉPTICO Y CLOACAS
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A three-chamber concrete septic tank is lowered into a hole for a new home’s septic system.

Un tanque séptico de concreto de tres cámaras es bajado dentro de un hoyo para un sistema séptico de una casa nueva.

A completed septic leach ! eld ready to be covered. Ef" uent leaches through the soil under the corrugated plastic covers 
in the trenches.

Un campo de lixiviado séptico completo listo a ser cubierto. Los e! uentes se " ltran a través del suelo debajo de los 
cobertores de plástico corrugado en las zanjas.

SEPTIC SYSTEM AND SEWER
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5.8 Web Resources    
 
(In English)
The EPA’s On-site Wastewater Treatment Systems 
Manual, which explains septic systems in detail:

www.epa.gov/owm/septic/pubs/septic_2002_osdm_all.pdf

A good explanation of septic systems with photos from a 
manufacturer of products for septic systems:

www.thenaturalhome.com/septic.html

An explanation of septic systems and their maintenance

www.howstuffworks.com/sewer2.htm
http://extension.umd.edu/environment/Water/! les/septic.
html 

Information on installing a sewer service:

ftp://ftp.nashville.gov/web/codes/brochure_homeowner_
permits_sewer_service.pdf

The EPA information on arti! cial wetlands for wastewater 
treatment:

www.epa.gov/owow/wetlands/watersheds/cwetlands.html

A good resource for wetland treatment systems:

www.constructedwetlands.org

A leading manufacturer of composting toilets:

www.sun-mar.com

An explanation of temporary services and utilities needed 
at the start of a construction project:

www.infoforbuilding.com/Home_Construction_Phase_1.
html

(En Español)
The EPA’s homeowner’s guide to understanding septic 
systems (PDF):

www.epa.gov/owm/septic/pubs/xguiadeldueno06-06.pdf

Glossary of terms used for Water and Sewer in Spanish:

www.tecnoredconsultores.com.ar/leer.asp?idx=24

A Mexican site dedicated to water for human uses. Useful 
information for wastewater and potable water:

www.agua.org.mx

A good explanation of arti! cial wetlands and other alter-
native methods for wastewater treatment:

www.tierramor.org/Articulos/tratagua.htm

Recursos de la Web

El Manual de Sistemas de Tratamiento de Aguas Residu-
ales In-situ de la EPA, que explica los sistemas sépticos 
en detalle:

Una buena explicación de sistemas sépticos con fotos de 
un fabricante de productos para sistemas sépticos:

Una explicación de sistemas sépticos y como mantener-
los:

Información para instalar un servicio de cloacas:

Información de EPA acerca de humedales arti• ciales 
para tratamiento de aguas residuales:

Un buen recurso para sistemas de tratamiento con hu-
medales:

Un fabricante líder de inodoros de compostaje:

Una explicación de servicios temporarios y utilidades ne-
cesarios al comienzo de un proyecto de construcción:

La guía del dueño de casa de EPA para entender sistemas 
sépticos (PDF):

Glosario de Términos utilizados en Agua y Cloacas en Es-
pañol::

Un sitio Mexicano dedicado a agua para consumo huma-
no. Información útil acerca de aguas residuales y agua 
potable:

Una buena explicación de humedales arti• ciales y otros 
métodos alternativos para tratar aguas residuales:
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